RoofCon Proiect 3D MiTek  TrussCon Projekt 2D -:.MiTEk

RoofCon Proiect este un program 3D specializat in proiectarea tuturor tipurilor de structuri din TrussCon Proiect este un program 2D care se adreseazd inginerilor proiectanti si arhitectilor,
lemn, sarpante si plansee industrializate (prefabricate) din lemn, imbinate cu placi multicui. Sfolositpentrucalcululstructuralsidimensionarea fermelordinlemnasamblatecuplacimulticui.

* Reactiunile din ferme sunt
transferate automat catre ferme-
le tip suport (acele ferme -care
preiau sarcini suplimentare de

la alte ferme), astfel se pot cal-

cula rapid grinzile si imbindrile.

* Programul transferda fermele in
TrussCon, unde vor fi calculate si
apoi pot fi vizualizate tridimensional

impreuna cu imbinarile dintre talpi

si zabrele, inclusiv plicile multicui.

* Modul de configurare avansat al
planurilor permite: ajustarea au-
tomatd a scarii pentru mdrimea
foii pe care se tipareste; adaugare
detalii 3D; salvare in format DXF.

» Toate desenele pot fi salvate in
format DXF, iar ulterior pot fi de-
schise cu AutoCad, ArchiCad, etc.

 Utilizatorul poate proiecta pereti

din lemn tip framing, grinzi din

lemn cu zabrele si grinzi de planseu
cu zdabrele metalice tip Posi-Joist.
Golurile din pereti si din plansee pot

fi modificate foarte simplu si rapid.

* Se pot defini zone cu incarcdri su-
plimentare pe planurile de invelito-
are. Acest lucru permite dimensio-
narea si calculul corect al sarpantei
pe zona respectiva pentru a prelua
incdrcari din: panouri solare, reze-

rvoare de apd, etc.
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* TrussCon Proiect calcule-
azd ferme cu orice geometrie §i
exporta desenul final in format
DXF impreuna cu organele de
asamblare tip placa multicui, in-
clusiv cotele.

* Proiectantul are posibilitatea
sa importe sectiuni DXF si apoi
sa ajusteze rapid conturul fermei
dupa acea sectiune.

* Toate elementele componen-
te ale sarpantei sunt calculate
in conformitate cu Eurocod 5 si
Anexele Nationale in vigoare.

o In citeva secunde programul
calculeazd si alege pentru fiecare
imbinare tipul de conector mul-
ticui adecvat. Proiectantul poate
modifica: tipul, dimensiunea si
pozitia conectorului in vederea
optimizarii consumului de mate-
riale. Orice modificare este cal-
culata in mod automat.

e Interfata simpla si intuitiva im-
preund cu tutorialele video vi
ajutd sa incepeti cdt mai rapid
utilizarea programului.

* Modelul static avansat folosit
de program in conformitate cu
Eurocod 5 influenteazd consu-
mul redus de materiale pentru
sarpante si plansee din lemn.
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REZULTAT DIN CALCILL CONECTORTLOR TN NODURT
Hod ¥ir. 7 Tip conector: Conector multicui 7130 1242308 mm
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