PRESA 23-50 TONE FORTA

Prese hidraulice 23-50 tone

CONSTRUCTIE $I DESIGN

Presele hidraulice Randek de la 23 la 50 tone

sunt realizate din otel turnat, in forma de ,C”.

Aceasta asigura o durabilitate foarte buna care este
esentiala datorita fortelor extreme din material.
Deasemenea confera presei o forma

ingusta si greutate optimizata.

SIGURNATA Sl UTILIZARE

Siguranta este un atribut cheie al produselor Randek.
Presa are deasemenea un buton pentru oprirea

de urgenta. Miscarea presei se face impreuna

cu un sistem variat tip macara care poate fi utilizat

cu presele Randek.

SUPRAFATA DE PRESARE

Presele Randek sunt special concepute pentru productia

fermelor din lemn desi s-a dovedit ca sunt foarte bune si pentru

imbinari in camp. Presa poate fi manevrata de pe o macara suspendata,

un brat contrabalansat sau un brat fixat pe stalp cu rotire la 360 grade.

DATE TEHNICE MASURA | RA-23 | RA-27 | RA-30 | RA-35 | RA-50
Putere de presare
(tone) - 23 27 30 35 50 o I
Putere maxima
de presare (bari) - 242 | 175 | 195 | 227 | 196 " !
Adancime de
lucru (mm) A 335 360 350 390 440
Inaltimea de
presare (mm) B 170 176 170 176 180
Latime placa de
presare (mm) C 230 300 285 280 360 e —
C
Lungime placa de
presare (mm) - 260 400 400 400 400
Inaltime totala
(mm) D 900 900 970 1080 | 1290
Greutate (kg) - 125 190 215 240 416
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