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  Circularul M3 este cel mai nou circular mono-lama, 

complet automatizat. 

  Are o capacitate ridicata de productie a grinzilor cu 

zabrele. 

  Dotat cu un motor Servo, circularul M3 stabileste noi 

standarde pentru viteza si precizie. 

  Este mai productiv decat un circular traditional cu 4 

lame. 

  Poate fi utilizat de un singur operator.  

  Stabileste un nou standard pentru sanatate si 

siguranta la locul de munca: camera de taiere este 

complet izolata - nu permite rumegusului sa iasa, 

zgomotul si consumul electric sunt reduse.   

 Software-ul avansat permite taierea cu precizie a 

capriorilor, reducand astfel consumul de lemn.  

 Pot fi taiate elemente din lemn cu lungimi cuprinse 

intre 100-6500mm, avand grosimi de pana la 80mm 

si adancime de pana la 300mm. 

Tipuri de taiere: 
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SC MITEK INDUSTRIES GROUP SRL 

Fisa tehnica 

Dimensiuni (lungime, latime, inaltime) 13500 x 4300 x 3000 mm  

Greutate 5000 kg  

Inaltime maxima a lemnului 100 mm - 6000mm 

Dimensiune minima a capriorilor 30 x 50 mm 

Dimensiune maxima a capriorilor  65 x 300 mm 

Unghiul de rotire lama  500 mm 

Puterea de alimentare 30 A max  

Puterea motorului 10 kW  

Protectie electrica 300 mA  

Conexiune  Wifi  

Viteza aerului  30 m/s  

Presiunea aerului 6  bari 
 
 

 


